
 

 

 

 

 

產品規格 

型號 CL-E321 / CL-E321W CL-E331 / CL-E331W 

列印方式 熱感式/熱轉式 

解析度 203dpi / 自動裁刀 300dpi / 自動裁刀 

列印速度 每秒 8英寸(200毫米/秒) 每秒 6英寸(150毫米/秒) 

列印寬度 4英寸(104毫米) 

紙張寬度 1~4英寸(25~118毫米) 

紙張長度 0.25至 100英寸(6.35至 2540毫米) 0.25至 64英寸(6.35至 1625.6毫米) 

紙卷尺寸 最大外徑 5英寸(125毫米)，內徑 1英寸(25毫米) 

紙卷厚度 63.5至 190μm 

碳帶尺寸 最大外徑 2.6英寸(60毫米)，長 300米，內徑 1英寸(25毫米) 

傳輸介面 USB 2.0, RS-232C, 10/100乙太網 

尺寸 178 (寬) x 266 (深) x 173 (高) mm 

重量 2.6 kg 

指令集 Datamax指令集 / Zebra ZPL II指令集 

排版軟體 Bartender隨機版 

EMC安全標準 CE, TUV, UL, FCC, VCCI, BSMI 

保固 原廠二年(印字頭 6個月或 50公里)；裁刀 500000次 

CITIZEN CL-E321/331 

 桌上型熱感熱轉條碼標籤列印機 

台灣總代理 微創系統股份有限公司  http://www.vsi.com.tw 

電話：(02)8227-3177  傳真：(02)8227-3167 

地址：23553 新北市中和區連城路 268 號 4 樓之 1(J 棟) 
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